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LE POSSIBILI FORME DI INQUINAMENTO

DA PRODOTTI FITOSANITARI

PUNTIFORME DIFFUSO
(trasporto, stoccaggio, (Deriva,
preparazione, Ruscellamento)

distribuzione, lavaggio)
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L'INQUINAMENTO PUNTIFORME

PRINCIPALMENTE LEGATO ALLA GESTIONE ==
NON CORRETTA DEI PRODOTTI RESIDUI 0
DEL TRATTAMENTO TOPPS




| PRODOTTI RESIDUI DEL TRATTAMENTO

FITOIATRICO

1.acque di risulta dal lavaggio dei contenitori di
fitofarmaci;

2.miscela residua nel serbatoio e nel circuito
iIdraulico dell’irroratrice a fine trattamento;

3.acque di risulta dal lavaggio interno del serbatoio
e del circuito idraulico;

4.acque di risulta dal lavaggio esterno della
macchina irroratrice.

PREPARAZIONE MISCELA SMALTIMENTO MISCELA
RESIDUA E LAVAGGIO
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LISCIVIAZIONE LISCIVIAZIONE
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QUANTITA’ COMPLESSIVA ACQUE DI LAVAGGIO

IRRORATRICE DA SMALTIRE PER UN'AZIENDA
VITICOLA

Miscela fitoiatrica residua a fine trattamento = 264 |/anno
Acgua impiegata per lavaggio interno+circuito = 660 I/anno

Acgua impiegata per lavaggio esterno = 671 |/anno

‘ TOTALE REFLUI DA SMALTIRE — 1500 I/anno

" - ' ’ -
‘ i\. L] [+]

—

.

_?:oto Hardi International _U Pur cong,iderapdo “r‘a :
-' __,g 9 ; concentrazione di F.C. In tali
reflui pari a solo lo 0.1%, cio si
:: : traduce in 1.5 kg/Zanno di F.C.
,-,,%%; _ spesso distribuiti in meno di 10




IL PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN):

Capitolo A.6 - “Manipolazione e stoccaggio dei prodotti

fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle
rimanenze” (art. 17 del digs n.150/2012)

o

Devono essere rispettate le disposizioni e gli obblighi riportati
nellALLEGATO VI del PAN, che riguardano Ia corretta
manipolazione e I'idoneo stoccaggio dei prodotti fitosanitari ed il
trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

-

Le indicazioni da prendere in considerazione tengono conto della
normativa in vigore, delle linee guida nazionali e regionali delle indicazioni
tecniche scaturite dal progetto europeo Life-TOPPS




| PROGETTI TOPPS

REALIZZATI CON L'OBIETTIVO DI CONTENERE LE POSSIBILI
FORME DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE (SUPERFICIALI E
SOTTERRANEE) E DELL'AMBIENTE IN GENERALE DOVUTE
ALL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ATTRAVERSO LA

REALIZZAZIONE DI: |

a) LINEE GUIDA
b) MATERIALE DIVULGATIVO/FORMATIVO (BMP)

c) CORSI DI FORMAZIONE (Oltre 1000 tecnicifagricoltori :
formati in Italia)

Progetto TOPPS | Progetto TOPPS Prowadls | Progetto TOPPS on farm
(2005-2008) (2010-2018) (2019-2021)

Tutto il materiale prodotto incluse presentazioni — foto — video — software
e scaricabile gratuitamente dal sito: Www.topps-life.org




| PROGETTI TOPPS

Stima dell’incidenza delle diverse forme di inquinamento
delle acque superficiali da prodotti fitosanitari

Puo essere limitato ma non
evitato completamente \

V 5 % o °
Deriva . Sor:gentl di
30 % Inqm.namento
Ruscellamento diffuso
>50 %
Rlemplme.nto e Sorgenti di
lavaggio . ]
irroratrici, Inquinamento
smaltimento puntiforme
reflui

Puo essere quasi totalmente
annullato con opportuni
accorgimenti tecnici




COME CONTENERE L'INQUINAMENTO
PUNTIFORME

CORRETTO TRASPORTO DEI PRODOTTI
FITOIATRICI

foto Jens Tonnesen ,DAAS#
) AR
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COME CONTENERE L'INQUINAMENTO
PUNTIFORME

CORRETTO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI

polveri

liquidi

Stoccare gli agrofarmaci in locali e armadi
iIdonel e chiusi a chiave




COME CONTENERE L'INQUINAMENTO

PUNTIFORME

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E
RIEMPIMENTO DELL'IRRORATRICE

Preferire i dispositivi pre-miscelatori che consentono
all’operatore
di lavorare da terra, senza doversi arrampicare sul serbatoio della
macchina irroratrice.




COME CONTENERE L'INQUINAMENTO PUNTIFORME

FASE DI RIMEPIMENTO DEL PRODOTTO FITOIATRICO
NELL'IRRORATRICE

SISTEMA MONTATO SUL SERBATOIO DELL'IRRORATRICE PER INTRODURRE IN
SICUREZZA IL PRODOTTO AL SUO INTERNO

DISAFA
b ol Tosam

Mrieerid




GESTIONE DELLA MISCELA RESIDUA DEL

TRATTAMENTO E DELLE ACQUE Dl
LAVAGGIO

Acqua utilizzata per lavaggio interno serbatoio e tubazioni

Miscela residua

Acqua utilizzata per lavaggio esterno




PESO AMBIENTALE DELLE DIVERSE FRAZIONI

DA GESTIRE A FINE TRATTAMENTO

* Da indagini DISAFA al termine di ogni trattamento

INCIDENZA SU

FRAZIONE VOLUME* CONC.PF QUANTITA’ PF TOTALE (%)

(1) (8/1) (8)
Miscela residua 17 4.6 78
(A)

Acqua lavaggio 60 0.4 22
interno (B) ’

Acqua lavaggio 61 3.6 220
esterno (C) ’

TOTALE 138 - 320

Ipotesi:

*\Volume: 400 I/ha

*Dose: 1.6 kg/ha

N ° trattamenti/anno: 10

*macchina portata con serbatoio da 600 | dotata di bypass e lavaimpianto.
equalita agitazione miscela nel serbatoio e efficienza lava impianto in linea con
quanto indicato dalla Direttiva Macchine

24




COME GESTIRE LE ACQUE RESIDUE

IN AZIENDA O
IN CAMPO
CENTRO CONSORTILE
MACCHINA DOTATA AREE ATTREZZATE DI
DI SERBATOIO RACCOLTA
AUSILIARIO E
LAVAIMPIANTO

SISTEMI DI BIOREMEDIATION




AL TERMINE DELLA DISTRIBUZIONE

Utilizzare la miscela residua nel serbatoio (distribuendola
In campo dopo averla diluita con acqua).

¢
Serbatoio >
lavaimpianto 4
Ugelli —_—
lavaserbatoio >~ L ~L1~-
..-"l‘m

00




AL TERMINE DELLA DISTRIBUZIONE

Effettuare la pulizia esterna dell’irroratrice
direttamente in campo, lontano dai corpi idrici




ESEMPI DI AREE ATTREZZATE PER LE OPERAZIONI DI

8m

RIEMPIMENTO —
RESIDUA E

[t

R O%

SMALTIMENTO DELLA MISCELA
LAVAGGIO IRRORATRICE

N
/
Aspiratore
RN
acqua
| Telo di
— raccolta in
polietilene
\ J
4m

Contenitore raccolta
acque di lavaggio

(evaporatore,
eliosec)
(2500 litri)

Area smontabile attrezzata per il lavaggio
dell’irroratrice e per il convogliamento delle acque di
lavaggio in appositi serbatoi di raccolta




ESEMPI DI SITEMI DI BIOREMEDIATION

Pulizia irroratrice nel cortile dell’azienda su biobed

Strato di L

. _— erba w
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. W _ R _ l 60 cm
a4 440044d
Percolazione acqua depurata nel terreno
trt di argilla (10 cm)

Paglia tritata (50%) Area con Biobed per il

lavaggio dell’irroratrice
Torba (25%)

Terreno di superficie (25%)



SINTESI INQUINAMENTO PUNTIFORME

Misure per contenere I'inqguinamento puntiforme da prodotti
fitoiatrici

DIRETTE

Ridurre (eliminare??) le forme di

inquinamento puntiforme all’origine

- Formazione
- Impiego di idonee attrezzature
- Gestione in campo dei lavaqgqi

INDIRETTE

Ridurre (eliminare??) I’esposizione
all'inquinamento puntiforme

Raccolta acque di lavaggio e realizzazione
impianti di trattamento delle stesse

A livello aziendale A livello consortile

Soluzione semplice ed
economica

Soluzione piu complessa e
costosa




L'INQUINAMENTO DIFFUSO — LA DERIVA
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TIPI DI DERIVA

‘A terra nelle vicinanze dell’area trattata
(ground sediments o endodrift)

Nell’atmosfera con trasporto a distanza
(atmospherical drift o esodrift)

PROW.DIS



ENTITA® DELLA DERIVA A TERRA

Vigheto

=

0 — Primi stadi vegetativi

— Piena vegetazione

3.6

[N

0.16

o
[N

Deriva del prodotto a terra
(% del volume distribuito)

0.05

(da Ganzelmeier et al. 2000)

] 10 100

Distanza dall'area trattata (m)

e e




ENTITA® DELLA DERIVA A TERRA

Frutteto

(da Ganzelmeier et al. 2000)

100
S ~ | = Primi stadi vegetativi
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FATTORI CHE INFLUENZANO LA

TOPPS

* VELOCITA’ DEL VENTO

* TECNICA DI APPLICAZIONE

* REGOLAZIONE IRRORATRICE
* DIMENSIONE DELLE GOCCE
* TIPO DI IRRORATRICE

* SVILUPPO DELLE COLTURE TRATTATE
* AREA ADIACENTE

* TEMPERATURA AMBIENTE
 UMIDITA’ RELATIVA



Deriva (valoriindice)

Influenza della velocita del vento
(prove Disafa in galleria del vento)

—=Tradizionale

—a= Pre-camera

. A
Iniezione d'aria

2.8 m/s
Velocita del vento

3.8 m/s

PROW.DIS




Strumenti di misura che gli agricoltori devono avere
a disposizione in Svezia

Thermometer Wind gauge Wind vane

X s AnnehE bhbarsnd Odsl

Sulla base della velocita e direzione del vento viene
definita I'ampiezza della zona di rispetto



| FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA

v Tecnica di applicazione

Area *s
sensibile

Area
sensibile

Area
sensibile

Area
sensibile



ATOMIZZATORI DOTATI DI CHIUSURA

LATERALE DELL’ARIA

riduzione deriva del 35%

lato con aria
chiusa

TOPPS ¢l&:

PROW..DIS




ATOMIZZATORI DOTATI DI CHIUSURA
- LATERALE DELL’ARIA

. ¥ x ol

Universita di Torino



| FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA

v Regolazione dell’irroratrice




ADEGUAMENTO DEL PROFILO Dl

DISTRIBUZIONE

La scelta del corretto profilo di distribuzione e il suo
adeguamento a guello della pianta da trattare consente
una notevole riduzione della deriva complessiva

A) OTTIMIZZATO
2+2 ugelli attivi
Volume di distribuzione 225 I/ha

deriva

B) STANDARD
4+4 ugelli attivi
Volume di distribuzione 450 I/ha




L’importanza della regolazione del profilo di

distribuzione

Epoca: pre-fioritura (LAI 0.3)
Irroratrice ad aeroconvezione tradizionale

4.5%
4.0%
3.5%
3.0%

2.5% ——— ottimizzato
2.0%

‘l\ —- standard
1.5% N\ e T T,

1.0% -
0.5% \‘\\’\‘

0.0% | w | |

0 5 10 15 20 25
PROW::DIS Distanza (m)

Vento:
5.1 — 8.2 m/s
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L’importanza della portata del ventilatore

Epoca: piena vegetazione (LAl 0.7)

Ugelli: turbolenza ATR

TOPPS

PROW.:DIS

Deriva (% del distribuito)

1.0%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.0%

Vento:
2.5 — 2.7 m/s

—— 30000 m3/h
—— 40000 m3/h

Distanza (m)

25



| FATTORI CHE INFLUENZANO LA DERIVA

30 cm

4

"
A

20 micron

50 micron
100 micron

150 micron

400 micron

v Entita della deriva in funzione della

dimensione delle gocce

mm) \Vento 5 km/h (1.4 m/s)

s N

PROW.::DIS

0.1 0.6 1.4 6 35
Distanza di deriva (m)



RIDUZIONE DELLA DERIVA CON UGELLI

Deriva (% del distribuito)

0.45%
0.40%
0.35%
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%

ANTIDERIVA (prove DiSAFA)

Epoca: chiusura grappolo (LAl 1.6)
Macchina: aeroconvezione torretta
Portata ventilatore: 20000 m3/h

——e— Ugelli a turbolenza ATR
b —— Ugelli antideriva
2 i W I Riduzione=67% | -
Vento:
Nl 12% 3.8 +—5.5m/s
o .\_‘ik ************** o
0 5 10 15 2

0
Distanza (m) TOPP

PROW..DIS




Utilizzo dell’elettronica per ridurre la deriva

VarioWindSelect system | i
developed at INSAD (PL) e o

Attivazione automatica del tipo di ugello in
funzione della velocita del vento

TOPPS

PROW::DIS

(from Holownicki et al., 2003)

Giornata tecnica: LA TUTELA DELLE ACQUE DA PRODOTTI FITOSANITARI: AZIONI, SPERIMENTAZIONI E INNOVAZIONE — Trento 29 Novembre 2018



Utilizzo dell’elettronica per ridurre la deriva

ANEMOMETRO
SONICO

e

Cal®

TOPPS

PROW..DIS




MISURE PER SALVAGUARDARE LAMBIENTE DALLA DERIVA

/\

DIRETTE INDIRETTE

Limitare la generazione di deriva Limitare I'esposizione alla deriva

: :

Fasce non trattate
.. . Fasce tampone (buffer zones
tecnici in grado di ridurre P ( )
Fasce vegetate

2 deriva (SDRT) Barriere frangivento, reti

l antigrandine, ecc.

e Macchina irroratrice e Buffer zone di ampiezza fissa
e Parametri della distribuzione * Buffer zone di ampiezza

e Contesto del trattamento variabile (in funzione del tipo di
TOPP S attrezzatura impiegata)

Impiegare dispositivi




MISURE INDIRETTE PER CONTENERE
LA DERIVA

IMPIEGO DELLA FASCIA DI RISPETTO
(Buffer zone)

FASCIA DI
RISPETTO

coltura
sensibile (o
corso d’acqua)

coltura trattata

L’ ampiezza dipende anchL dalla
classe di riduzione della deriva
della irroratrice impiegata

PROW..DIS




ESEMP1I DI AMPIEZZE DELLA FASCIA DI RISPETTO IN
FUNZIONE DEL TIPO DI PRODOTTO E DELL’ATTREZZATURA

IMPIEGATA PER LA DISTRIBUZIONE

Esempio: prodotto fungicida

ZONA DI
RISPETTO Areasensibile

Tecnica di distribuzione standard 15 metri

ZONA Dl
RISPETTO Areasensibile

Tecnica di distribuzione con
dispositivi per limitare la deriva PROW::DIS

10 metri TOPPS




ESEMPIO DI CONTENUTI RIPORTATI IN ETICHETTA

RELATIVI ALLE AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO

TREBON'UP | SEiimmimiieeain ...
s e Per proteggere gli organismi acquatici,
s rispettare una fascia di sicurezza non

el ames " trattata dai corpi idrici superficiali di:

' A meme T @ 20 metri per Lattuga, Spianci, Cavoli,
T o - [===]  Aglio, Solanacee, Cucurbitacee,
= Fragola, Fagiolino , Mais, Patata in

= 7| associazione all’utilizzo di
dispositivi che riducano la deriva

"':m i pre-
o, s _
| e del 25%.
Ta 0138781 _— Lo
Fagntresione n 714 del 5105 del W illa tarsti o
o == 1= e 25 metri 13 vite. | .
oTralerday | | metri per la vite, In assoclazione

SIPCAM T TELROF - bentreil Bl (P riemin oty
Alfaaer i - & Celersbams o Larsb (M)

mmwemes |2 Tl all'utilizzo di - dispositivi - che
" riducano la deriva del 60%.

e 25 metri per la Melo, Pero, Pesco,

Susino, Albicocco, Frutta a guscio,

Cliegio in associazione all’utilizzo

di dispositivi che riducano la
deriva del 92%.

i
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ESEMPIO DIl CONTENUTI RIPORTATI IN ETICHETTA

RELATIVI ALLE AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO

'
Syngeﬂta_ ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MELODY® CARE efichettafoglio illustrative
LE

DI CONTATTO IN POL

D arE. KARATE ZEON PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI CARATTERISTICHE

Non contaminare acqua con il prodatto o il SUo contenitore.

100 gl Meindy Cane comengona: Insetticida i i Non puiire I p i ARKTE ZEON' 4 tn nuowy et fkcatails dotelo f ample
in on pulie in prossimita delle acque di -
© o browaicar pun superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi ai scolo spetiro dnriann od clew . E
7.5 g d foipet purn COMPOSIZIONE elle acque dalla aziende agricale e dalla strade. o contato a sncondaramnts per ngestase. possiede effelo

Eofarmuiant quanes bz a 100 : repellente ad evidenzia la propria atiivita anche con piccole uanta
= dodeCipimoAdons: pu pOVOCaE Lra eazions alegka. 100 g di prodotio contengono: INFORMAZIONI PER IL MEDICO di principio attivo. ‘KARATE ZEON' unisce un rapida potera

Cordere
r_':-“l DI RISCHID ;’mﬁzﬁ:?:‘:‘:ﬂm g 91408 (10091 Sintomi: bloceano |a trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-  abbattenta ad una persistente capacita protettiva.
W"’:,E,i;_',.""“ e — e contiane Inokre: 1.2-benzisothiazolin-3-one sinapticamente le terminazioni neuronali MODALITA DI IMPIEGO
=z : Lrogen - pos e Particolare sensibilta da parte di pazientl allergicl ed asmatici . .

z NOCIVO FRASI DI RISCHIO nonché del bambini 'KARATE ZEON' si impiega contra le infestazioni parassilarie sin dai

2l acgu Nocivo per inalazione e Sintormi a carico del SNC: tremor, convulsion, atassia; irtaziona P siad! di sviluppo, quando quesle si palesano nelfambilo di un
°°’"f U ?w’fu‘?i"z‘* O - — - ingestione. dlla vie aereo: rinorrea, losse, broncospasmo e dispnea; reazioni  "0g0lare monitoraggio delle colure da difendere. KARATE ZEON' si
;ar.er. an:: - geb:‘pom 1‘ce Eamon ,olrl.en:-: Ion ) “I = 'v:er o mangimi & nal. e\:rlu:_. o Pud provocare allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudoraziene, edemi disperde in acqua e si distribuisce con atirezzature a medio ed alto
W;I::’:D;i;_‘ L_-!-';"_O:':"& fa“:"'wufa‘_’!‘:;‘ h[‘_:’;: it : 3‘"; “‘_! o sensibilizzazione per cutanei, collasso vaseolare periferico volume, E-impertane assicurare unaunifome copertura della

s o - NOCIVO contatto con |a pelle Terapia: sintomatica e di rianimazicne vagataziona da proleggare e favorira il contatto dl prodatio con

parassit; percid impiegare | volumi maggiorl in presenza sia i

Consultare un Centro Antiveleni.
ultare u . vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona

Altaments tossico per RISCHI DI NOCIVITA pralica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di
gli organismi acquatici, il formulato contiena una sostanza attiva molto tossica per gli con acqua ed un
pusd provocare a lungo artropodi util FITOTOSSICITA
termine effetti negativi Non trattare in fioritura i
Domagen " In assenza di esperienza ed in presenza di varieta di recente
Eayer CropScience £ — Cuant ﬂeFln‘iiH alencis] - Spagna L"AMBIENTE per lambiente acquatico nallo tra Faltime b Rcolts s poco ditse, Bﬂgﬂuaﬂ prima del trattamento, piccole
I e 3 11 T 251 PERICOLOSO Coltura Intervallo prove dusagg\nu{l\b & paricolarmente necessario con e freall
ET1- Sototernica Hallana SDA Coegnola (RA PER L'AMBIENTE Aglia, cocomero, carota, cetrialo, cipolla, fagiol 3 giorni sia di specie sia di selezioni vegetali
Eayer 345, — Mare 5 5 Frarca) CONSIGLI DI PRUDENZA finocchio, melanzana, melone, peperone, ~  Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal
Conomder e 1:»2;%!1—’1‘;[!‘—211!1—5!10 I — Conservare fuori della portata dei bambini pomodaro, pormo, ravanelo, zucching trattamento
il ﬂ'-m - |umnng Conservare lontano da alimenti 0 mangimi e da bevande Arancio, limone, mandarino, clementing, actini 7 giomni ~  Per lavorazioni agricole ra le 24 e le 48 ore dal trattamento
Minicisro Non mangiare, né bere, né fumare durante Iimpiego albicoeeo, castagna, cavolfiore, cavelo broceslo, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la
Usara indumenti protettivi e guanti adatii cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, pelle.
In caso di ingestione consuitare immediatamente il medico & fagiolo, fava, fragela, erba mediea, lampone, - Impedie laccesso degl animall domestici alle aree trattate
mostrargll ll contenilore o Fatichetia mais, mais deice, mais da foraggie, mandorlo, prima che sia trascorsa il tempo di carenza.
Questo materiale &/o Il suo contenitore devono essere smaltit melo, nocciolo, pero, pesco, nettarine, pisello, ATTENZIONE
come rifiut Peﬂoolnﬁl ribes nero. rucola. sedano, susino. uva spina Da impiegarsi esclusivamente per gli usi @ alle condizioni riportate in
Non disperdere nellambiente. Riferirsi alle istruzioni Spinacio, bietala da foglia @ da cosia 10 giorni questa elichetta.
specialéschede informative in materia di sicurezza. Chimpiegail procetcs & raeponsabile agh sverualdarn dekvant
Mo 8l coned 14 alugertuce dec Lattughe & simil, da zuccher, 14 giomi da uso impropria del preparat
gastrohusi od Syngenta Crop Protection S.p.A. carciofo. lenticchia Il ispetta di tuite e mdhzz\unl contenule nella presente stichetta &
" Via Gallarate 139 — Mllano - Tel 02-33444.1 Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, | 15 giorni condizione essenziale per assicurare l'eflicacia del trattamento e per
soia mukare cered e plaria, sl parscrn o gl nimad
Prali e pascoli 20 giomni Non applicare con i mezzi aer
Stabilimento di produzione:
s Simgeria Chmicas 5., - Senat (legn} Vit 21 glomni :?:revlrare fischi perluqmoe per\amblemesegu\m Ie Istruzioni per
RUZICN PER L'USO Stabilimenti di confezionamento: Colza, frumenie, loalie, ravizzone, segale, sorao | 30 giorni Onaram in assanza di vanto

i da vin: arra petareg

10 Can 0 iaege con AESIMLIE 4 sl U
U6 per etans (325 Kgiak i consigi limgiega o Malody Carin un calancirio prevertvo & hrmo o o3n Un IManvalo & | ra-
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Men effeituare pil i 5 rattamentl of anne.
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At in case S misos o raptals i a il e s sareite s icume

precauzional previsie per | o i & et el

Scm perdiie | tatlusentl 28 ghorni i del raceoll b uva 48 vise.

Per proteggere gli organismi acquatici € indispensabile:

s b e N - Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano

Avertie: mmnﬂﬂulam’ | ez aasel Per sl fashi par Fusms & par Tamisients
re cobure, afment, bevar

SN s o G Saside.
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gy b6 U P ks, s

colture estensive (barbabietola da zucchero,

oleaginose, foraggere) ed orticole;

Adoperare ad una distanza Una fascia_di rispetto di :_%0 metri, in associazione a
strumentazione meccanica che abbatta del 50% la

non !nferlore a 20 metri dai deriva, quando si trattano le colture fruttifere.
corsi d’acqua.

Si stima che almeno 1l 50% del formulati commercial
avranno vincoli in termini di fascia di rispetto
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FASCIA DI RISPETTO ED ETICHETTA PRODOTTO

FITOSANITARIO

COME INDIVIDUARE LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DELLA DERIVA DELLA TECNICA DI APPLICAZIONE
UTILIZZATA E QUINDI LA FASCIA DI RISPETTO??

-

IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE
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Misure di mitigazione del rischio
per la riduzione della contaminagione dei corpi idrici
superficiali da deriva e ruscellamento

Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita animale
Sezione consultiva per 1 fitosanitari 15 marzo 2017

Autori: Azimont! Giovanna, Balsani Paolo, Fanelli Roberto, Ferrero Aldo, Gigliott Giovanni,
Marchini Silvia, Mazzini Floriano, Otto Stefan, Rapagnani Maria Rits, Zaghi Carlo, Zanin
Giuseppe

INTRODUZIONE ALLE SCHEDE DIMITIGAZIONE

MITIGAZIONE DEL RUNOFF
Sang presentate 1 scheda i iferimenta (SCHEDA 0) e 4 schede operstive, ognuna con 60 combinazioni
misure di miigazion.

Nota alla SCHEDA 0. La mitigazione i rferiments & quella con Fascia vegetats in pianura, e aitre
mitigazioni sono una percentuale del riferimento. Fer larghezza di 20 m i riferimento & 85%. le altre
mitigazioni non sona percia numer interi. | valor sona stati amatondati per eccesso all'intero pil vicino
usando |a funziene excel 2010 "ARROTONDA.ECCESSO.PRECISAvalore)'.

MITIGAZIONE DELLA DERIVA

Sono presentate 112 schede. Per faciitars |2 lettura tutte le schede hanno la stessa struttura di 80 righe (20
combinaziori) & 24 colonne, mantenuta inserendo, quando necessario, una colonna neutra “Nessuna
mitigazions”.

UGELLI CONSIDERATI

Barre irr¢

n| Tipo di unello Dimensione Portats. Pressione | Misura 1
nominie s |di esercizio|Tipo
3 bar (Limin) | (bar) ugello

1|Convenzionale a cono o ventaglio <=I50 04 [<=16 <=3 Conver ale A
iz 3 cono 0 veriagio 15005 & superori [>2 =3 |Convenzionale B
Antiderva a iniezione daria | a specshio (1500103 0412 |<=8/<=2 |Antideriva A
ich 3 iC ia | 3 specchio |50 04-05 18-20 /<=3 |Antideriva B
ainiezione daria/ a specchio [150 00 & supesior [>2.4 <=8/ <=3 |Antideriva C
[Atomizzatori
[ Tipo di ugelo Dimensione_|Foraz | Pressione |Misura 1

nominalz a [ di esercizio|Tipo di
10 bar (LUmin(oar) _|ugello

1|Convenzionale Tutte |Tutie. Tutte: Convenzionale
15001-03 0.73-215 |8 Antideriva A
Antideriva B 1500103 0.73-215 [<=8 Antideriva B
nfich 150 04 & superiori |>2,88 >8 Antideriva C
|5 Antidedva D 1150 04 e superiori |>2.83 <=3 Antideriva D

Nelle schede, per sempict3, & fportata 1a colonna Misura 1 - Tipo @i ugello, che & la prima misura di
miigazione da individuare nella seconda colonna delle schede

Con le prime 5 misure di midgazione (M1, M2, M3, M4, M5) s oftiene |a Mitigazione totsle A. A desira sona
inserite alire misure con la comispandente Mifgazione totale (B, €, D, EJ:

M@=manica d'ara, vale per e barre imoratrici, per gi atomizatori questa misura & sosiitita da “Nessuna™
M7=tascia di rispetto, opzione con 7 larghezze (in analogia alle 7 Classi 150, da A a G).

Ma=siepe al bruno

Mg=sizpe al verde

Le Miigazionitotai D & E sono caleclate in modo indipendente. cioé s dovrd scegliers tra una delle due
(una siepe non pus essere sia i bruno che al verde). Al contrario san possibi tutte e combinazioni
“coltura x siepe”. Ne! caso di ratamento al bruno, cioé con frutifena o vite senza foglie sviluppate, se anche
12 siepe & senza fogie 12 mitigazione da scegliere & la Midgazione totale D. Se inveoe la sizpe & con foglie
(es. parché sempreverde), allora s mitgazione da scegiiere & la Mitigazione fotale E. Nel caso di
trattamento al verde, cioé con frutera ovite con fogle sviluppate, & ancora possibile che 3 siepe sia senza
fogle, perché tardiva, appena tagiiata, ancora giovane, moha rada oin cattive condizioni.In it  casi in cui




CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI

ORIENTAMENTO
Misure indirette: siepi e delle barriere

artificiall
al bruno 25
al verde 75

» Caratteristiche della siepe:

® altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura trattata e di almeno 4
m se in presenza di attrezzature ad alto rischio di deriva

®» pienezza della chioma dalla base alla cima, da ottenere anche lasciando
sviluppare le specie erbacee alla base

» |[unghezza completa lungo tutto il lato dell’appezzamento che confina con |l
corpo idrico, senza interruzioni

®» | a rete antigrandine ostacola la dispersione delle gocce e permette di
ridurre la deriva del 50-95% a seconda del tipo di atomizzatore e delle
condizioni operative



CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI

ORIENTAMENTO

Misure dirette
Dispositivi antideriva

ugelli antideriva ad iniezione d'aria 50
ugelli di fine barra 25
ugellia specchio 50
manica d'aria i
irorazione dell’ultimo filare solo verso 39
I'interno

distribuzione localizzata (es. seminatrici, 1o
sarchiatrici)

distribuzione localizzata con 90
schermature

chiusura del flusso d'aria nei tre filari 50
esterni

irroratrici a tunnel 90
coadiuviantiregistrati con funzione 50

antideriva



CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI MITIGAZIONE DELLA DERIVA

Step O Step 1: Step 2:
Deriva = 100% Mitigazione: 100 — Step 1 (%) Mitigazione: Step 1 — Step 2 (%)
Es.: 100 — 25% = 75 Es.. 75-35% = 24,4

—— Tecnica di distribuzione Tecnica di applicazione
| (- 25% deriva) (- 35% deriva) ’
|
(Ugelli — pressione — dispositivo di chiusura flusso, ecc...)
Step 3: Step 4-
o . P Mitigazione
Mitigazione: Step 2 — Step 3 (%) Mitigazione: Step 3 — Step 4 (%) raggiunta:
Es.: 24,4 -50%=12,2 Es.: 12,2 —50% = 6,1 93,9
S/ . . . ‘ I-
Barriera vegetata/rete \ / Fascia di rispetto \ 4
antigrandine Corpo idrico (- 50% deriva) Corpo idrico

(- 50% deriva)  (areasensibile) (area sensibile)



CONCLUSIONI

Al fine di ridurre il possibile impatto negativo
sull’'ambiente degli agrofarmaci

/ | N\

IMPLEMENTARE PROMUOVERE LA ATTIVARE
LA FORMAZIONE/ ROTTAMAZIONE STRUTTURE IN
INFORMAZIONE DELLE IRRORATRICI GRADO DI
SU QUESTA OBSOLETEE GARANTIRE IL
TEMATICA INCREMENTARE RISPETTO DELLE
LACQUISTO DI NORME VIGENTI
SOLUZIONI TECNICHE
MITIGATRICI
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/  \

Segmte_ | seguentl progettl Andate sul sito TOPPS:
Europei sul tema della :
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